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润滑乳剂（硅油）NOVOSIL 2000 

 

防静电润滑乳剂，适用于商业轮转机和凹印印刷的硅树脂涂布系统，提高折页机和装订机的加工特性。 

 

特点: 

硅、蜡、湿润剂和再湿润添加剂混合液。这种具有良好耐磨性和滑爽性的涂层在纸带再润湿的同时具有优

良的光亮度。在导纸部和折页机上不起脏。 

 

活性成份： 

约 42 ± 2 % 

 

稀释：  

用水稀释，比例 1 : 30 至 1 : 40 

 

涂布方式： 

可用各种普通涂布设备涂布，如 RYCO、DAHLGREN、DPICMEG、WEKO 等。如果使用非稀释润滑乳

剂的计量器，润滑乳剂的预先稀释有可能是必要的。这必须要考虑涂布和稀释浓度。  

 

涂布量： 

根据所要求的滑爽性、耐磨性和光亮度进行调整 

 

特性： 

水性乳液，对人体无害，防静电效果强 

 

PH 值： 

pH 中性，可调节 

 

注意： 

防冻，在运输及贮藏时无特殊要求  

 

包装： 

25kg，200kg，1000kg 桶装 

 

此产品介绍基于实验室测试和实际经验，是我们知识和最新认知水平的体现。但不可由此引申出约束力。 


