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快速清洁剂 220 040 

 

维格拉 220 040 是适用于橡皮布，墨辊及墨斗的清洁剂，可溶于水，含防腐剂。适用于单张纸胶印、报

纸印刷和商业轮转印刷。 

 

应用范围： 

本品是以不含芳香物质的碳氢化合物为基础的清洁剂，适用于橡皮布自动清洗装置或人工清洗， 单张纸胶

印、报纸印刷和商业轮转印刷。 

 

特性数据： 

根据 DIN51755（g/cm³）,在 20 °C 时密度为：约 0.78 

沸点（°C）：约 190 

根据 DIN51758/ASTM D93，闪点(°C)：约 66 

 

使用： 

人工清洗：  

因为较低的粘度和很好的溶解性，我们建议遵照同业工伤事故保险联合会的加工规定进行操作。 

- 只须少量使用本品。 

- 用清洁剂用力擦拭需清洗的部位。本品挥发较慢，故清洗后表面有潮湿的感觉，用干布擦干即可。 

- 用乳剂清洗时，如去除橡皮布上的纸毛，可按 1：1 比例用水稀释 220 040。如使用维格拉百洁擦，则可

相对节省本品用量和抹布。 

橡皮布自动清洗装置： 

根据不同的清洗程序，本品可原液或稀释使用。如果在贮液罐中稀释本品，建议搅匀或泵匀后使用。  

 

特点： 

本品具有很强的洗涤力；不会引起橡皮布和墨辊的膨胀和收缩；对 PS 版无侵蚀作用，气味很小。 

不含芳香物质和氯化物。 

 

标识： 

本品属非危险品。无运输规定。 

 

排放： 

作为特种工业废料焚烧。 

 

包装： 

10L，25L，200L，1000L 桶装 

 

此产品介绍基于实验室测试和实际经验，是我们的知识和最新认知水平的体现，但不可由此引伸出约束力。 


