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新型调墨油 COLOR THIX 

 

介绍： 

- 如果油墨太稠或延性太大，如何处置？ 

- 如果油墨出现拔毛、实地印刷不平服、浓度太大、在墨辊上转移不佳现象，有将如何处置？ 

 

由于目前还没有对各种承印材料具有同样良好印刷适性的油墨，并且大部分油墨随着存放时间的延长而变

得更稠、延性更大，因此合适的助剂是印刷操作人员必不可少的辅助材料。 

 

然而油墨助剂的使用应尽可能不影响印刷反差、不影响渗透和不有损于油墨的固化和干燥性能。 

 

COLOR THIX 调墨油 能解决上述问题和满足上述要求，因此适宜于印刷油墨与承印材料，或特殊条件的

最佳匹配。 

 

优点： 

— 拌和简便，可在墨斗中拌和 

— 降低油墨延性，但并不减薄油墨 

— 添加至 3 %，不会影响发差 

— 改善油墨在墨辊上的转移性能 

— 平网印刷更平服 

— 可使印刷机的速度充分开足 

— 即使提高添加量也不会由于连接料的降低而起粉、不会影响光泽度和干燥  

 

推荐用量： 

3 - 5 %，如有必要可加大至 10 % 

添加量超过 10 % 以上应加干燥剂 

 

包装： 

435g 罐装，1 盒 12 罐 

 

此产品介绍基于实验室测试和实际经验，是我们知识和最新认知水平的体现。但不可由此引申出约束力。 


