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维格拉水性光油 

  

维格拉水性光油适用于胶印、凹印、柔印、联机和脱机上光。根据不同需要， 

可提供各种光亮度、亚光、滑爽度、防油防潮、防滑、吸塑、超声波封口、柔 

感、防霉、耐碱、打底、扑克牌等要求的光油。 

 

 

 

维格拉亮光水性光油 

  

产品名称 

适
用
于
纸
张 

适
用
于
卡
纸 

适
用
于
双
面
上
光 

适
用
于
湿
︱
湿
上
光 

光
亮
度 

干
燥
性 

耐
磨
性 

滑
爽
性 

抗热烫性

(150℃,2

秒,0.5大

气压)针

对 PVC,PP 

乳
胶
胶
粘
适
性 

抗
粘
连
性 

抗
湿
粘
连
性 

烫
金
适
性 

亚
光
效
果 

VP 10387（高

光亮、低气味） 
是 是 

有限

* 
是 极好 快 好 很好 很好 是* 好 好 是* 否 

1150（高光亮） 
是 是 

有限

* 
是 很好 快 好 很好 很好 是* 很好 好 是* 否 

1650（8090 ）

（亮光） 
是 是 是 是 很好 快 好 很好 很好 是* 很好 好 是* 否 

1300 （高耐

磨） 
是 是 是 是 很好 很快 很好 很好 很好 是* 很好 很好 是* 否 

9286 （高耐

磨） 
是 是 是 是 很好 很快 很好 很好 很好 是* 很好 好 是* 否 

8300 （高耐

磨） 
是 是 是 是 很好 很快 很好 很好 很好 是* 很好 很好 是* 否 

VP 10372（高

耐磨、低气味） 
是 是 是 是 很好 快 很好 很好 很好 是* 很好 很好 是* 否 

10145 （耐磨） 是 是 是 是 很好 很快 很好 很好 很好 是* 很好 很好 是* 否 

1311（标签专

用亮光光油） 
是 是 是 是 很好 快 好 很好 很好 是* 很好 很好 是* 否 

DDL 1501（高

光亮，墨斗型） 
是 是 

有限

* 
是 很好 中等 很好 很好 不可 是* 很好 好 

有限

* 
否 
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维格拉亚光水性光油 

 

产品名称 

适
用
于
纸
张 

适
用
于
卡
纸 

适
用
于
双
面
上
光 

适
用
于
湿
︱
湿
上
光 

光
亮
度 

干
燥
性 

耐
磨
性 

滑
爽
性 

抗热烫性

(150℃,2

秒,0.5 大

气压)针对

PVC,PP 

乳
胶
胶
粘
适
性 

抗
粘
连
性 

抗
湿
粘
连
性 

烫
金
适
性 

亚
光
效
果 

1174 
是 是 是 是 亚光 很快 中等 中等 不可 是* 很好 很好 

有限

* 
好 

1175 
是 是 是 是 亚光 很快 中等 中等 不可 是* 很好 很好 

有限

* 
很好 

10147 
是 是 是 是 亚光 很快 中等 中等 不可 是* 很好 很好 

有限

* 
好 

1178（超

亚） 
是 是 是 是 超亚 

很快 
中等 中等 不可 是* 很好 很好 

有限

* 
很好 

1179（超

亚） 
是 是 是 是 超亚 

很快 
中等 中等 不可 是* 很好 很好 

有限

* 
很好 

1510（亚

光、墨斗

型) 

是 是 
有限

* 
是 亚光 中等 中等 好 不可 是* 很好 好 

有限

* 
很好 

 

* = 建议先做适应性试验 

  

本产品目录不能替代产品说明书，使用前请仔细阅读相关产品说明书。 

 


